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Fassadefensterladen mit Rahmen
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KLASSISCH

Zaria-Fensterladen mit ihrem 45 mm breiten Rahmen passen zu jedem Baustil. Die
Fensterliden kénnen hergestellt werden mit feststehenden halbgedfineten ovalen Lamellen
oder beweglichen Lamellen, mithilfe derer bestimmt werden kann, wie viel Licht in den
Raum kommt.

Auler ihres eigentlichen Zwecks, also dem Verdunkeln und dem Einbruchschutz, haben sie
auf jedem Gebdude auch eine dsthetische Funktion.

Zaria-Fensterladen werden mit ihrem Fassaderahmen an die Fassadenkante befestigt.




Zaria-Fassadefensterladen R40

Waagerechter Querschnitt

70 mm

30 mm

Mehrere Varanten mil "2 -Rahmen mit 22 mm, 50 mm oder /0 mm breitem
Plosten sind verfligbar. Mit “L"-Stock ohne Plosten, kann in die Laibung eingebaut
werden, so dass sie nicht herausragen und mit entsprechenden Beschlagen
kann der Abstand der Fligel zum Stock angepasst werden.

Der Abstand der Flagel zum Stock kann 40 mm ocer 80 mm betrager.

Dieses Modell ist mit verschiedenen Offnungsweisen verflgbar, als Klappladen,
Faltldden oder als Modell, bei dem die Fligel mit Hilfe einer Teleskopstange
gedffnet werden. Sie sind mit feststehenden oder beweglichen Lamellen oder
obar.

mit geschlossenen Feldern verfl
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EUX-Fassadefensterladen mit Stock
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MIT STIL

Lamellen,
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: Aurora-Fensterladen stellen mit ihren abgerundeten Formen einen harmonischen Kompromiss
S zwischen traditionellem Stil rustikaler Fensterliden und modernem Stil mit beweglichen

Deshalb kann sich das Modell Aurora an alle Stile der moderner und traditionellen
Architektur anpassen.




Aurora EUX-Fassadefensterladen

Waagerechter Querschnitt

Die abgerundeten Fensterldden Aurora mit "/Z"-Rahmen werden an die
Fassadenkante montiert. Die Lange des Pfostens betragt 30 mm. Auf diese
Fensterliden kdnnen sichtbare “Maco”-Beschlige oder versteckte Scharniere
angebracht werden. Die Offnungsweise kann mit rustikalem Maco-Griff, einer
Metallstange oder klassischer “Haloolive™ sein.

Sie kénnen Klapp- oder Faltliden sein und kdnnen Uber einen vierseitigen
oder dreiseitigen Rahmen verfligen, wobel am unteren Ende des Fligels eine
Burste, die das Eindringen des Lichts verhindert, angebracht wird. Sie sind mit
feststehenden oder beweglichen Lamellen oder mit geschlossenen Feldern
verfigbar.




Dinata

Fensterladen mit Stock + Fliegengitter







ZUM EINBAUEN

EUX-Fensterliden Dinata mit Rahmen konnen auf ESP-Ddmmplatten an der Fassade
angebracht werden. Sie werden mit ihrem Rahmen bis zum Fensterstock montiert, weshalb
zwischen dem Fenster und dem Fensterladen kein Leerraum bleibt.

In den Fensterstock kann ein senkrechtes oder waagerechtes Fliegengitter eingebaut werden.

Das robuste Design des Rahmens und der Klappladen kann an alle Voraussetzungen sowohl
der modernen als auch der traditionellen Architektur angepasst werden, Sie sind mit
feststehenden oder beweglichen Lamellen oder mit geschlossenen Feldern verfugbar.




Dinata-Klappladen mit Rahmen

Waagerechter Querschnitt

70

Dinata-Klappladen bieten zwei Rahmentypen. Der Rahmen mit den Mal3en
50x70 ist fUr den Einbau eines Fliegengitters vorgesehen, Der Rahmen mit
den Mal3en 30x45 ist fur kleinere EPS-Dammplatten vorgesehen und in
diesen Rahmen kann kein Fliegengitter eingebaut werden.

Beim Modell mit einem Rahmen mit den Mal3en 50x/0 kann eine |5 mmr
hohe Schwelle angebracht werden, die Uber eine Gummidichtung verfugt,
um das Eindringen des Lichts zu verhindern.

Bei beiden Rahmentypen kénnen klassische Klappldden und Faltladen
angebracht werden.
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EUX-Fensterladen mit Rahmen + integriertem Fliegengitter
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INTEGRIERT

Fortuna-Fensterliden verflgen (ber einen Rahmen mit den Malen 55x83, der bis zum
Fensterstock montiert wird, weshalb zwischen dem Fenster und dem Fensterladen kein
Leerraum bleibt,

In den Fensterstock kann ein senkrechtes oder waagerechtes Fliegengitter integriert werden,
das dann auf derselben Ebene, wie der Fensterrahmen ist und in verschiedenen RAL-Farben
und in Holzoptik verfligbar ist. Das Einschiebe-Fliegengitter wird in den Fensterladenstock
befestigt. Sie sind mit feststehenden oder beweglichen Lamellen oder mit geschlossenen
Feldern verflgbar und konnen klassische Klappladen oder Faltladen sein.




Fortuna-Fensterladen mit Rahmen

Waagerechter Querschnitt

83

Fortuna-Fensterladen verfligen Uber einen Rahmen mit den Maf3en 55x83,
an dem sich ein fiir den Einbau eines Fliegengitters vorgesehener Raum
befindet. Der Rahmen der Fensterladen verfligt Uber einen Deckel, an dessen
Stelle ein Fliegengitter angebracht werden kann.

Der Deckel wird nach dem tinbauen der Fensterliden einfach entfernt
und an seiner Stelle wird das fUr diesen Rahmen vorgesehene Fliegengitter
eingesetzt.

Am Rahmen mit den Maf3en 55x83 kann eine |5 mm hohe Schwelle angebracht
werden, die Uber eine Gummidichtung verfigt, um das Eindringen des Lichts
zu verhindern.




(rtemis

Direkt an den Fensterstock befestigte Fensterladen







DIREKT

Artemis-Fensterladen haben keinen Rahmen und werden direkt an den Fensterrahmen
befestigt, egal ob es sich um Konststoff-, Alu- oder Holzfenster handelt.

Fensterliden ohne Rahmen kénnen sich an verschiedene Lebensstile und Ambiente
anpassen und so die Optik jedes Gebdudes vervollstandingen.

Sie sind mit feststehenden oder beweglichen Lamellen oder mit geschlossenen Feldern
verfigbar. Aul3er den klassischen Klappladen, sind auch Faltliden verfigbar.




Artemis-Fensterladen ohne Rahmen

Waagerechter Querschnitt
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Artemis-Fensterladen ermdglichen die Montage direkt an den Fensterrahmen.

Der Vortell dieses Mocells ist, dass es nicht am Gebdude montiert werden
muss, sondern vorher am Kunststofffenster direkt an den Fensterrahmen
befestigt wird.

Dieses Model kann auf 210 mm dicke Fassadenddmmplatten angebracht
werden oder auch vor den Dammplatten montiert werden.




In Steingewande eingebaute Fensterladen
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RUSTIKAL

Die rustikalen Fensterldden Geras ohne Rahmen werden direkt ans Steingewinde befestigt.
Die Fligel sind 40 mm dick und verfigen Uber eine Gummidichtung, die an den Stein anliegt
und das Eindringen des Lichts verhindert,

Die Fensterliden werden mithilfe von entsprechenden Beschldgen direkt an den Stein
befestigt.

Sie sind mit feststehenden oder beweglichen Lamellen oder mit geschlossenen Feldern
verfigbar. Es konnen klassische Klappldden oder auch Faltladen sein.




Geras-Fensterladen an Steingewanden

Waagerechter Querschnitt

Geras-Fenslerliden werden direkl ans Sleingewidnde befestigl. Die Linge des
Pfostens betrdgt |/ mm und verflgt Gber eine Rille fir die Dichtung.,

Die Fensterldacen kénnen mit sichtbaren Maco-Beschligen oder verdeckt
liegenden Beschlagen eingebaut werden. Dieses Modell kann klassische
Klappladen oder Faltldden haben und mit festslehenden oder beweglichen
Lamellen oder mit geschlossenen Feldern nergestellt werden,
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FUNKTIONALITAT

EUX-Schiebeladen sind in der moderner Architektur ein sehr wichtiges Detail. Sie sind die
perfekte Losung fir groBe Offnungen.

AuBer der Asthetik, die ebenfalls sehr wichtig ist, bieten sie sehr guten Schutz. Sie sind mit
feststehenden oder beweglichen Lamellen oder mit geschlossenen Feldern verfigbar.

Haufig wird ein Elektroantrieb zum Offnen und SchlieBen der ELX-Schiebeladen eingebaut.
Es konnen ein Schiebefligel oder mehrere parallel angebrachte Schiebefligel eingebaut
werden.




Schiebeladen Hera

Senkrechter Querschnitt

Hera kann hergestellt werden mit einem viersertigen
Rahmen fiir die Montage in die Laibung der Offnung
oder mit oberer und unterer Laufschiene, die an die
Fassadie Uer und unter der Offiung angebracht werden

Die untere Bocenlaufschiene kann oberhalb cer Fass

e

angebracht werden oder flichenblndig in diese

eingebaut werden. Dieses Syslem ermaoglicht das
Anbringen mehrerer paralleler Laufschienen.




Harmo-Klappladen







ELEGANT

Harmo-Klappliden sind die ideale Losung fur grof3e Panoramafenster. In der modernen
Architektur sind sie ein wichtiges asthetisches Detalil.

Es sind verschiedene Offnungsweisen mit einer geraden oder ungeraden Anzahl an Fliigeln
méglich, man kann ein System zum Abschliel3en anbringen oder einen Elekiroantrieb.
Die untere Bodenlaufschiene kann auf den Boden befestigt werden oder flichenbiindig
eingebaut werden.




Harmo-Klappladen

Senkrechter Querschnitt

Harmo-Klappladen bieten die Moglichkeit eine
unbegrenzt hohe Anzahl an Flligeln anzubringen.
Bei diesem System ist eine Uberlastung
unmoglich, da jeder Fliigel Uber einen eigenen
Beschlag verflgt. Es kann eine gerade oder
eine ungerade Anzahl an Fligeln angebracht
werden und man kann sie symmetrisch nach
links und rechts oder alle auf eine Sette offnen.

Die untere Bodenlaufschiene kann auf den
Boden befestigt werden oder flichenblndig
eingebaut werden.
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Istrische / Dalmatische Fensterladen
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TRADITIONELL

Perunsindfiirmediterrane Gebiete typische Fensterladen, welche geschlossene Felder mit
vertikalen Linien mit 60 mm Abstand charakterisieren, die voninnen und vonauBen zusehen
sind. Wegenihrem fiir die Adria typischen Charme werden diese Fensterladen oft “Istrische
Fensterladen” oder “Dalmatinische Fensterladen” genannt.

Sie sind nicht nur funktionell, sondern passen sich perfekt an alten Steinhausern an und passen
eigentlichzujedemrustikalen Design. Siewerden aushochwertigem Kunststoff-Aluminium

gemachtundsind sehreinfachinstandzu halten. Eskonnenklassische Klappladen oderauch
Faltladen sein.




Perun-Fensterladen

Waagerechter Querschnitt

Perun-tenslerliden ermdglichen den Einbau mit oder ohne Rahmen direkt auf
das Steingewinde, Dieses System kann, aul3er in klassischen Klappliden, auch
als Fallliden in den Variationen "alla Padovana™ und “alla Vicentina™ kommen,

Se sind als Klappladen oder Faltldden verflgbar und die geschlossenen Felder
konnen mit waagerechten oder senkrechten Balken verziert werden.

Dieses Modell ermoglicht menrere Variationen und Systeme der Offnung,
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ABGERUNDET

Gala-Fensterladen passen wegen ihrer abgerundeten Form perfekt zu traditioneller
Architektur, Sie werden mit ihrem eigenen Rahmen an die Fassadenkannte eingebaut.

Gaia kénnen klassische Klappladen oder auch Faltliden sein. Sie sind mit feststehenden
oder beweglichen Lamellen oder mit geschlossenen Feldern verflgbar.

Die auf dem Bild abgebildeten Fensterliden sind in Holzoptik, die in der rauen Version
eins der Elemente ist, das die abgerundeten Linien dieses Modells zur Geltung bringt.
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Abgerundete Fensterladen Gaia

Waagerechter Querschnitt

Die abgerundeten Fensterldden mit Rehmen Gaia sind fr die Montage an
die Fassadenkante vorgesenen. Gala ist ein Fensterladen-Modell mit abserundeten
Linien des Rahmens und der Flagel.

Die Fensterliden verfigen Uber einen "/ -Ranmen mit einem 40 mm langen
Plosten. Sie konnen klassische Klappliden oder Faltliden sein und sind mit
feststehenden oder beweglichen Lamellen oder mit geschlossenen Feldern
verflgbar,
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Ein-Fliigel Klappladen Zwei-Fliigel Klappladen
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Zwei-Fliigel Faltladen Zwei-Fliigel Faltladen
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TP TP_LIB

Drei-Fliigel Faltladen Drei-Fliigel Faltladen
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Vier-Fliigel Faltladen Vier-Fliigel Faltladen




SD BAU GbR

Lisztstr. 75
72336 Balingen
SD BAU Telefon: 07433 9555529
Mobil: +49 162 6958632
Monlage und Reparatur E-Mail: info@sdbau.eu

Web: www.sdbau.eu

Buro / Ausstellung:
Bahnhofstr. 132

72411 Bodelshausen
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